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Entreprise certifi¢e :

DICHIARA 150 9001

5 " . BUREAU VERITAS
Sotto la propria responsabilita che il seguente prodotto : Cenification

N*175477

TRISO-SOLS®

Per I’isolamento termico e acustico dei pavimenti riscaldanti ad acqua calda

CONDIZIONAMENTO
LARGHEZZA 1,58 M
LUNGHEZZA 12,66m
SUPERFICIE 20,00m*
reso 12,50kg
COMPOSIZIONE
Numero di componenti 13 1 pellicola polyane quadrettata,
6 schiume
4 pellicole riflettenti intermedie
2 pellicole metallizzate con griglia di rinforzo
Numero di riflettenti 6
Massa di superficie 630g/m*
Spessore 7mm
PROPRIETA MECCANICO
RESISTENZA ALLA ROTTURA
- Catena >550 N NF EN ISO 13934-1
- Trama >300N
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
- Catena >60 N NF EN ISO 13937-2
- Trama >25N

COMPRESSIONE 20KPa(1000 K/m?) 3,7mm-44%- Classe Il ITF LYON
AFFIEVOLIMENTO ACUSTICO 21 dB(A)

GUARANTIA DECENNALE
RT (m=KW) = 1* UT=1% Prove in situ
Impermeabilta all’aria 4,851mls NF EN ISO 9237
30 Settembre 2005 Firma del legale Rappresentante

Laurent THIERRY.”
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